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LATAR BELAKANG



01
Dibuat atau dirakit untuk dioperasikan di jalan 

di wilayah Indonesia

02 Diimpor untuk dioperasikan di wilayah 

Indonesia

03 Diproduksi dari luar wilayah ASEAN dan 

diimpor paling banyak 10 kendaraan bermotor

04
Dibuat atau dirakit untuk dioperasikan di jalan di 

wilayah Indonesia dengan merek Indonesia

PENGUJIAN LAIK JALAN DILAKUKAN TERHADAP TIPE KENDARAAN BERMOTOR YANG:



STANDARISASI 
TEKNOLOGI 
KENDARAAN







NO RPM AMBANG BATAS LAIK JALAN PP 55

DIBUAT DAN ATAU 

DIRAKIT  DIOPERASIKAN 

DI INDONESIA

DIIMPOR UNTUK DI 

OPERASIKAN DI 

INDONESIA

DIPRODUKSI DARI 

LUAR WILAYAH ASEAN 

DAN DIIMPOR PALING 

BANYAK 10

MEREK 

INDONESIA

a Emisi Gas Buang; V V V V V

b Kebisingan Suara; V V V V V

c efisiensi sistem rem utama; * V V V V V

d efisiensi sistem rem parkir; * V V V V V

e sistem rem utama; V V

f sistem rem parkir; V V

g sistem rem sekunder; V V V

h kincup roda depan; V V V V V

i tingkat suara klakson; V V V V V

j daya pancar dan arah sinar lampu utama; V V V V V

k radius putar; V V V V V

l akurasi alat penunjuk kecepatan; V V V V V

m kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; V V V V

n
kesesuaian daya mesin penggerak terhadap

berat kendaraan;
V V V

o perangkat penglihatan tidak langsung; V V

p perangkat pengemudian; V V

q penggunaan kaca; V V

r

emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar

dan/atau konsumsi energi listrik dan jarak

tempuh kendaraan berbasis motor listrik;

V V V

s tempat duduk; V V

t jangkar sabuk keselamatan; V V

u perlindungan tabrak depan; V V

v perlindungan tabrak samping; V V

w dimensi; V V V V

x konstuksi V V V V

y berat V V V V

PERBANDINGAN ITEM UJI KENDARAAN BERMOTOR



SUT INDONESIA SUT VIETNAM

Dipandang perlu adanya penyamaan standar atau data-data dalam SUT Kendaraan
Bermotor untuk wilayah ASEAN, agar saat melakukan ekspor-impor kendaraan
bermotor dapat diakui oleh negara penerima atau negara pengirim.



CONTOH SUT KENDARAAN BERMOTOR DARI INDONESIA 

YANG AKAN DI EKSPOR KE VIETNAM



Proving Ground
Pembangunan ini bertujuan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor  dengan 

standar ASEAN MRA



Terima Kasih



NO RPM AMBANG BATAS LAIK JALAN
DIBUAT DAN ATAU DIRAKIT  

DIOPERASIKAN DI INDONESIA
L M1 M2, M3 N O

a Emisi Gas Buang; V V V V V V

b Kebisingan Suara; V V (L3) V V V

c efisiensi sistem rem utama; * V V V V V V

d efisiensi sistem rem parkir; * V V V V V

e sistem rem utama; V V V V V V

f sistem rem parkir; V
V (L2,L4,L5,L6 

dan L7) V V V V

g sistem rem sekunder; V V V V

h kincup roda depan; V V V V V

i tingkat suara klakson; V V V V V

j daya pancar dan arah sinar lampu utama; V V (L3) V V V

k radius putar; V
V V V V

l akurasi alat penunjuk kecepatan; V V V V V V

m kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; V V V V V

n kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan; V
V V V V

o perangkat penglihatan tidak langsung; V V V V V V

p perangkat pengemudian; V V V V V

q penggunaan kaca; V V V V V

r
emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar dan/atau konsumsi energi

listrik dan jarak tempuh kendaraan berbasis motor listrik;
V

V V (N1)

s tempat duduk; V V V V (N1)

t jangkar sabuk keselamatan; V V V V (N1)

u perlindungan tabrak depan; V V

v perlindungan tabrak samping; V V V (N1)

w dimensi; V V V V V

x konstruksi V V V V V V

y berat V V V V V V

DIBUAT DAN ATAU DIRAKIT  DIOPERASIKAN DI INDONESIA



NO RPM AMBANG BATAS LAIK JALAN
DIIMPOR UNTUK DI 

OPERASIKAN DI INDONESIA
L M1 M2, M3 N O

a Emisi Gas Buang; V V V V V V

b Kebisingan Suara; V V (L3) V V V

c efisiensi sistem rem utama; * V V V V V V

d efisiensi sistem rem parkir; * V V V V V

e sistem rem utama; V V V V V V

f sistem rem parkir; V V (L2,L4,L5,L6 

dan L7)
V V V V

g sistem rem sekunder; V V V V

h kincup roda depan; V V V V V

i daya pancar dan arah sinar lampu utama; V V V V V

j radius putar; V V (L3) V V V

k radius putar; V V
V

V V

l akurasi alat penunjuk kecepatan; V V V V V V

m kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; V V V V V

n kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan; V V V V V

o perangkat penglihatan tidak langsung; V V V V V V

p perangkat pengemudian; V V V V V

q penggunaan kaca; V V V V V

r
emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar dan/atau konsumsi energi

listrik dan jarak tempuh kendaraan berbasis motor listrik;
V

V V (N1)

s tempat duduk; V V V V (N1)

t jangkar sabuk keselamatan; V V V V (N1)

u perlindungan tabrak depan; V V

v perlindungan tabrak samping; V V V (N1)

w dimensi; V V V V V

x konstruksi V V V V V V

y Berat V V V V V V

DIIMPOR UNTUK DI OPERASIKAN DI INDONESIA



NO RPM AMBANG BATAS LAIK JALAN

DIPRODUKSI DARI LUAR 

WILAYAH ASEAN DAN 

DIIMPOR PALING BANYAK 10

L M1 M2, M3 N O

a Emisi Gas Buang; V V V V V V

b Kebisingan Suara; V V (L3) V V V

c efisiensi sistem rem utama; * V V V V V V

d efisiensi sistem rem parkir; * V V V V V

e kincup roda depan; V V V V V

f tingkat suara klakson; V V V V V

g daya pancar dan arah sinar lampu utama; V V (L3) V V V

h radius putar; V V V V V

i akurasi alat penunjuk kecepatan; V V V V V V

j kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; V V V V V

k kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan; V V V V V

l
emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar dan/atau konsumsi energi

listrik dan jarak tempuh kendaraan berbasis motor listrik;
V

V V (N1)

m dimensi; V V V V V

n Konstuksi V V V V V V

o berat V V V V V V

DIPRODUKSI DARI LUAR WILAYAH ASEAN DAN DIIMPOR PALING BANYAK 10



NO RPM AMBANG BATAS LAIK JALAN MEREK INDONESIA L M1 M2, M3 N O

a Emisi Gas Buang; V V V V V V

b Kebisingan Suara; V V (L3) V V V

c efisiensi sistem rem utama; * V V V V V V

d efisiensi sistem rem parkir; * V V V V V

e sistem rem sekunder; V V V V

f kincup roda depan; V V V V V

g tingkat suara klakson; V V V V V

h daya pancar dan arah sinar lampu utama; V V (L3) V V V

i radius putar; V V V V V

j akurasi alat penunjuk kecepatan; V V V V V V

k dimensi; V V V V V

l Konstuksi V V V V V V

m berat V V V V V V

DIBUAT ATAU DIRAKIT UNTUK DIOPERASIKAN DI JALAN DI WILAYAH INDONESIA

DENGAN MEREK INDONESIA



Dibuat atau dirakit 

untuk dioperasikan 

di jalan di wilayah 

Indonesia

Diimpor untuk 

dioperasikan di 

wilayah Indonesia

Dibuat atau dirakit 

untuk dioperasikan 

di jalan di wilayah 

Indonesia dengan 

merek Indonesia

KETENTUAN PERALIHAN

mulai berlaku paling lama sejak tanggal 

diundangkan

Note: Menyesuaikan target penyelesaian pembangunan Proving
Ground BPLJSKB Bekasi, sekitar bulan Juni atau Juli 2024.


